
DANE TECHNICZNE

 Wydajność teoretyczna aż do [m2/h] 1850

 Szacunkowy zasięg aż do [m2h] 1250

 Szerokość robocza [mm] 510

 Silnik szczotki (no.) V/W (1) 24/500

 Prędkość obrotowa szczotki (centralne / boczne) [Rpm] 140

System zbiorników i odzysku

Zbiornik na roztwór czyszczący [l] 30

Zbiornik na brudną wodę [l] 33

Silnik ssania [V/W] 24/422

Pociśnieniowy podnośnik wody [mbar] 180

Baterie

Zasilanie/napęd V 24/ pół aut.

Baterie (no.) V/Ah
(2) 12/65 GEL 
(1) 24/30 Li-ION
(1) 24/50 LI-ION

 Czas pracy baterii aż do h 2 (LI-ION)

Specyfikacja

Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.) mm 1185/1000/590

Masa maszyny bez akumulatorów 70.1

Masa maszyny bez obciążenia z akumulatorami 121,1

Dopuszczalna masa całkowita (GVW) 149,1

Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11201) – LpA – Tryb Eco <70

Szerokość ściągaczki [mm] 705

zam
iatarki
Automaty myjące do
posadzek 
Ehrle 30/50
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Szorowarka EHRLE 30/50  to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego czyszczenia małych i średnich
powierzchni. Dzięki solidnej konstrukcji, ergonomicznej obsłudze oraz wydajnemu systemowi szorowania zapewnia skuteczne
usuwanie zabrudzeń w obiektach handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Maszyna oferuje długi czas pracy, łatwą
konserwację oraz energooszczędne tryby pracy, co przekłada się na wysoką efektywność czyszczenia i komfort użytkowania w
codziennej eksploatacji.
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